
Maschinenserie: URM
U m r e i f u n g s m a s c h i n e ( h a l b a u t o m a t i s c h ) Weitere Informationen:

URM Serie

Maschineninformationen:

• integrierter Bandspeicher, automatische Bandförderung
• benutzerfreundlicher Arbeitsablauf
• hohe Durchsatzleistung durch Mikroprozessorsteuerung
• einstellbare Bandspannung (manuell / elektronisch)
• schnelles Bandwechselsystem ( manuell / elektronisch)
• höhenverstellbare Standfüße auf Rollen
• geräuscharme Verschlusseinheit

Modell URM-205 URM-206 URM-303 URM-306

Max. Bandbreite: 5-15,5 mm 5-15,5 mm 5-15,5 mm 5-15,5 mm

Anschlussleistung: 100/110/220/230/

240, 50Hz, 1-

Phase

100/110/220/230/

240, 50Hz, 1-

Phase

100/110/220/230/

240, 50Hz, 1-

Phase

100/110/220/230/

240, 50Hz, 1-

Phase

Stromverbrauch: 0,2 kW 0,4 kW 0,15 kW 0,4 kW

Bandspannung: 2-55 kg 5-55 kg 2-55 kg 5-55 kg

Maschinengröße (L x B x H): 780 mm x 550 

mm x 750 mm

895 mm x 565 

mm x 740 mm

780 mm x 550 

mm x 750 mm

895 mm x 565 

mm x 740 mm

Maschinengewicht: 63 kg 100 kg 50 kg 110 kg

Lassen Sie sich von unseren 
bedienerfreundlichen 

Maschinen überzeugen!
PP-Umreifungsband direkt verfügbar, 
auch mit Firmenlogo bedruckt

Eigenschaften (je nach Modell) Optionen

• Elektrische Spannungsregelung
• Einstellbare Kühlzeit
• Energiesparender Motor

• Netzausfalltaster
• Einstellbare Standfüße


